
※短めのドライバーでの作業を推奨いたします。 
 (柄が長いドライバーでは作業がしにくい場合があります)

●取付作業時は誤ってポストを落下させたり、壁面や床を 
　傷つけることがない様、ご注意ください。

ファリス(壁付け仕様)

●取付作業時はポスト開口部に指を挟むなどケガをしない様、
　ご注意ください。

■付属品

ゴムパッキン4個カールプラグ4本 ビス4本
1.壁面にポスト本体をあてがい、背面の取付穴に下穴用の印を入れます。
2.付属のゴムパッキンをポスト背面にセットします。
3.振動ドリル等で直径6ｍｍの下穴を開け、カールプラグを差し込みます。

裏面の説明事項をご参照ください。

裏面もご参照ください。

※ビス固定の際は必ずドライバー等で手締めで行いゴムパッキンが 
　変形して潰れない程度にネジを固定してください。

L型棒1本

側面

ゴムパッキンは図の向きで
ポスト背面からセット

ねじ込む

取付穴：4箇所

■ダイヤル錠の操作方法について

4.ポスト扉内側より、付属のビス4本でポスト本体をしっかり固定してください。



下記、暗証番号の設定は必ず取出し口を 
全開にした状態で行ってください

付属のL型棒（下図参照）で穴（リセットボタン）を 
奥まで強くまっすぐに押し続けた状態でダイヤル
を回し、新しい暗証番号にセットした後、リセット 
ボタンを離します。

※暗証番号を変更する際に必要となります。 
　無くさないように大切に保管ください。

●設定が完了したら
①暗証番号を控える

暗証番号について

②付属のL型棒を保管する

暗証番号は何度でも変更可能ですが、現在の 
暗証番号を忘れた場合は「穴（リセットボタン）」 
が押せず暗証番号の変更が出来ませんので十分に 
ご注意ください。なお、変更の際は再度①から 
同じ手順で設定してください。

取出し口

強くまっすぐに奥まで押し込み
続けた状態でダイヤルを回す

リセットボタンを正しく押せているか確認する場合、 
ダイヤル錠に耳を近づけながらリセットボタンを試し
押しすると、「カチッ」という小さな音が聞こえ、
軽く押した感触があります。

※リセットボタンを離した時点での番号が新しい暗証番号 
として設定されます。そのため設定中は絶対にリセット
ボタンを強く押し込み続けてください

図では柄の長い方を差し込んで
いますが短い方でも可能です。
押しやすい方をお選びください。

付属のL型棒

裏面もご参照ください。

ダイヤル錠をつまみ、手前に引くと 
取出し口が開きます。

●簡易ロックの方法 ●ダイヤルロックの方法

＜ポスト正面図＞

＜ポスト正面図＞

※正面からみて下面

ダイヤル錠をつまみ
右へ90度回します

※取出し口は閉じた時に磁石により仮固定
　されますが、不意に開かないよう、ダイヤル
　錠を回して内部の鍵をかけておいてください。
　(右図参照)

※「簡易ロック状態」や「ダイヤルロック状態」
　(右図)では開きません。

簡易ロック状態

ロックされていない状態

【簡易ロック】

下がって

①取出し口を開けたまま、簡易ロック状態にします。
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