
〒760-0055　香川県高松市観光通 1-2-14

HPアドレス： http://www.toyo-kogyo.co.jp/
東洋工業株式会社
TEL ： 087-862-5411　/　FAX ： 087-862-5418

●

●

・ カッティングシールは下図のように保護シートと台紙との間にはさまっています。

・ 剥離紙付のシールになっておりますので、剥離紙を剥がして所定の位置にお貼りください。

<準備> ・ 貼り付け部の表面を、水で薄めた中性洗剤で清掃してください。

・ 貼り付ける位置の目印として紙テープ等でガイドラインを作ってくだい。

手手順①
　カッティングシールを保護シート側にくっつくように、

保護シート側からヘラ等でこすりつけます。（保護シートへ完全にはくっつきません）

手順②

　台紙をゆっくり丁寧に剥がします。

手順③
　ガイドラインを基準に位置決めし、慎重にヘラ等を使用してしっかり圧着させてください。

文字の傾き（水平，垂直）に注意してください。

空気が入らないように注意してください。

手順④
　保護シートをゆっくり丁寧に剥がします。

・ 貼り付けに失敗した場合は、表面にキズを付けないよう慎重に取り除いてください。

・ カッティングシールの再発注は有償となりますので、予めご了承ください。

オプション品貼り付け手順

ご注意！
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紙テープ等でガイドラインを作ります。
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カッティングシールを切らない様に十分注意をしてください。


